BUNKERSLANG

ON SHORE HOSE

Rullbar Bunkerslang DN80 -DN250
Art nr 2026 med antistatiskt yttergummi

Latt och smidig rullbar gummislang for mineraloljeprodukter med upp till 50% aromathalt.
Innergummi: NBR, svart, slat, elektriskt ledande.
Cord: lindad textil med tva flatade kopparwirar.

Yttergummi: CR, svart elektriskt ledande (antistatiskt), vader-& havsmiljobestandigt.
Elektriskt ledande: R<10° Ohm.

Temperaturomrade: -25 - + 80°C.
Séakerhetsfaktor: 3,5:1.

Tekniska Data:

Artikelnr Di_mension _Véigg- Dimension Arbets- Cord- Vikt "Max
inv.mm tjocklek utv mm tryck Bar | lager kg/m | Langd m
2026-080 75,0 7,5 90,0 16 4 2,6 40
2026-100 100,0 8,0 116,0 16 4 3,35 40
2026-150 150,0 10,0 170,0 16 2 7.00 40
2026-200 200,0 11,0 2220 16 2 9,85 40
2026-250 250,0 13,0 276,0 16 2 40
Kopplingar:

DN 80 -DN 200: Klambackskopplingar
DN 80 -DN250: Fabriksmonterade (vulkaniserade) kopplingar
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