TERGOFLEX ULTRALATT
GASRETURSLANG

Nu &r den héar; gasreturslangen
som vager endast 0,68 kg/m
och dessutom &r dverkornings-
bar. Monteras med gasretur-
koppling (kamlock med styr-
pinne som Oppnar backventilen
pa depa och station) elegant
papressad med presshylsa av
aluminium och bensinbestan-
dig tatning av neopren.

Inga slangklammor som &r |
vagen eller fastnar.

Slangen ar konstruerad helt i
polyuretan med en inlagd
kopparspiral som fasts under

presshylsan sa att slangen alltid &r elektriskt ledande
for hogsta sékerhet vid lastning och lossning.
Slangen marks pa ena presshylsan med
tillverkningsar och vecka. Vi kontrollerar att slangen
blir helt tat genom att provtrycka den med vatten.

Tekniska data Tergoflex Gasretur Ultra,
Artikel nummer 849-080:

Dimension: id 80 mm, vaggtjocklek: 0,5 mm
Arbetstemperaturomrade: -40°C - + 90°C
Maximalt arbetstryck: 0,3 Bar, Sprangtryck 0,9 Bar, Vikt: 680 g/m

Viktig information: Denna slang ar mycket tunn och latt vilket innebér att den ej har samma
livslangd som kompositslang. For kunder som oOnskar en robustare slang erbjuder vi liksom
tidigare Tergoflex kompositslang Superlatt, art nr 848-076.
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