GASRETURKOPPLING FOR DEPAER

Backventil med induktiv givare for indikering att gasreturslang ar
korrekt ansluten vid lastning pa depa.

Gasreturkopplingen bestar av:

Adapter i stdl med invandig ganga R3” for
anslutning till gasreturledning.

Backventil i aluminium med o-ringstéatning,
specialtillverkad med lagt 6ppningsmotstand.
Induktiv givare enligt Namur med
lysdiodindikering i 6ppet lage.

Kamlock hane i massing.

Lasbart skyddslock i aluminium, DCL300-A,
med kedja. (saknas pa bilden nedan).

Funktion:

Nar gasreturslangen ansluts skjuts
backventilens axel bakat varvid

'[ kopplingen 6ppnas. Pa ventilens axel
I sitter en givarhylsa som i 6ppet lage

{ nar fram till givaren som da ger signal
|

|

|

att systemet ar korrekt kopplat och att
lastning kan starta. Den induktiva
| givaren ansluts via en brytforstarkare.

POSTADRESS PRODUKTION & LAGER TELEFON 08-447 55 90
MAILADDRESS PRODUCTION & WHAREHOUSE ; INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90
AB TERGO PRODUKTION / TELEFAX 08-604 89 00
AB TERGO PL 20991 , Héaradsvagen 231 INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00
FLYGFALTSGATAN 5 HARADSBYGDEN ' E-post  tergo@tergo.se
128 30 SKARPNACK 793 50 LEKSAND E-mail tergo@tergo.se
SWEDEN SWEDEN Internet: http://www.tergo.se




