
Tergoflex lastarm är avsedd för lastning av tankbilar med petroleumprodukter eller kemikalier
där tanken fylles underifrån. Lastarmen är helt viktlös och manövreras pneumatiskt i höjdled
m h a tryckknappar eller joystick från anslutningsdelens styrhandtag. Konstruktionen ger
lastarmen en stor arbetsyta och flera lastarmar kan enkelt hanteras samtidigt. Lastarmen kan
också förses med motorstyrd tankningskoppling så att operatören kan ansluta och frånkoppla
tankningskopplingen via tryckknappar på anslutningsdelens styrhandtag. Anslutningsdelen kan
vinklas uppåt/nedåt 20° vilket gör att lastarmen alltid anslutes spänningsfritt och därmed
minskar slitaget på kopplingen. Konstruktionen är typgranskad av DNV i både stål och rostfritt
syrafast stål. Rörliga delar består av underhållsfria svivlar och länkarmsbälg. Referenser finns.
Kontakta oss för offert.
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1) Gasfjädrar som balanserar lastarmen.
2) Pneumatisk cylinder för manövrering av lastarmen i höjdled.
3) Länkarmsbälg för rörelse ± 20°, SS.
4) Dubbellagrad, underhållsfri svivel för horisontell rörelse. 
5) Svivel för framåt/bakåt rörelse (pendling) av slang.
6) Rostfri metallslang DN 100.
7) Kompakt svivel med TW anslutning för horisontell rörelse av 

anslutningsdel.
8) Anslutningsdel med manöverknappar för pneumatik, 

tankningskoppling, länkarmsstyrd horisontell metallslang som 
kan vinklas uppåt/nedåt ± 20°. Kan förses med pneumatisk 
motor för anslutning/lossning av tankningskoppling.


