TERGOFLEX TANKBILSLANG

COMPOSITE TANKER HOSE

Tergoflex® tankbilslangar ar kompositslangar av mycket hog kvalitet. Slangarna utmarkes
av hog flexibilitet, latthanterlighet samt hog slitstyrka. Slangarna ar konstruerade med en
invandig spiral, polypropylenfilmer, polypropylenvav, slitstarkt ytterskikt samt en yttre spiral.
Slangarna har olika farg beroende pa slangtyp och anvandningsomrade. Slangarna kan om
sa onskas forses med utvandigt slitskydd.

Snabbguide Tergoflex kompositslang for tankbilar

Art. nr 845 848 954 855 858 901 951
T Komposit Komposit Komposit Komposit | Komposit Komposit Komposit
yp Extra Latt Superlatt Latt Extra Latt | Superlatt Kraftig Kraftig
Anvand- Sjalv- Sjalv- Sial 5 . 5 .
ningsom- Gasretur Gasretur avrinning avrinning jalv- umpning umpning
> Pumpning Pumpning | avrinning Sug Sug
rade Su
g
Bensin Bensin Bensin Eo 1-5 Kemikalier
Produkter | Petroleumgas | Petroleumgas Diesel Diesel Diesel Bensin L6snings-
Jet Al Jet Al Diesel medel
Dimension 3" 3" 1"-4" 4" 4" 1"-4" 1"-4"
Tryck 7 7 10 10 10 16 16
(Bar)
Arbets- -40-+85
temperatur -40-+65 -40-+65 -40-+65 -40-+65 -40-+65 -40-+85 specialutf.
°C till+200
Max langd 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m
. 3" 3,5 3" 3,3 3" 3,0
Vikt kg/m 2,4 1,69 4746 3,5 1,95 451 443

Kopplingar: Kompositslangarna levereras i langder med papressade kopplingar enligt
dnskemal och provtryckta. Samtliga slangar kan erhallas med certifikat och méarkta med
tillverkningsdatum och ID-nummer.
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